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Hohe Masten, die fiir eine optimale Beleuchtung groBer Flachen projektiert sind, stellen die ideale Losung
fur Anwendungen in der Beleuchtung dar, wie z. B. Sportplatze, Stadien, Autobahnen, Autobahnkreuze,
Flughafen, Hafen und offene Parkplatze. Bei uns bei Atom Poles werden unsere hohen Masten mit
auBergewohnlicher Sorgfalt hergestellt, mit Hohenbereichen von 18 bis 30 Metern oder sogar uiber diesen
Abmessungen hinaus. Sie zeichnen sich durch eine charakteristische polygonale Form aus kontinuierlich
verengtem Stahl aus, der nahtlos elektrisch verschweilit wird, um eine unvergleichliche strukturelle
Integritat zu erhalten.

Der Mast besteht aus 2 bis 4 Rohren, die prazise durch die Methode des Druckiiberlappens verbunden sind.
Diese Konstruktion, die aus Segmenten besteht, sichert nicht nur eine robuste Passung, sondern
ermoglicht auch eine nahtlose Integration, wodurch eine koharente und belastbare Struktur erhalten
wird. Die Rohre werden durch teleskopische Riemen verbunden, was die Stabilitat weiter erhoht und zur
allgemeinen Festigkeit der hohen Masten beitragt.

Eine beeindruckende Eigenschaft unserer hohen Masten ist die Vielseitigkeit ihres Designs. Die Masten
konnen mit Auf- und Abfahreinrichtungen ausgestattet werden, was eine praktische
Anpassungsmoglichkeit an verschiedene Anwendungen in der Beleuchtung bietet. Alternativ sind die
Masten mit einem festen viereckigen oder geneigten Rahmen erhaltlich, der eine maBgeschneiderte
Losung fiir die Anforderungen eines bestimmten Projekts bietet.

Neben ihrer funktionalen Exzellenz ist Atom Poles stolz auf die Asthetik unserer hohen Masten. Der
polygonale Form und das vereinfachte Design dienen nicht nur einem praktischen Zweck, sondern tragen
auch zur Verbesserung der visuellen Umgebung bei. Diese hohen Masten sind ein Beweis unserer Hingabe
fur erstklassige Losungen, die Form und Funktion nahtlos verbinden und verschiedene Anforderungen
moderner Infrastrukturprojekte erfiillen.
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Typischer polygonaler Mast:
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STARKE 10 H.D.G

mm

ANKERPLATTE

ANKERBOLZEN (M x
L)
STARKE 10 mm

Ankerrahmen des Fundaments

OFFNUNGSDURCHMESS
ER ENTSPRICHT

7 \ -/ ANKERBOLZEN (M x L)

HEBELAUGE (2 ST.
DIAMETRAL GEGENUBER

B.C.D.

FLANSCHPLATTE (T)

EINSATZPLATTE
105 x 300 x 5 mm
HK.

Grundplattendetails

Abkirzungen:

1) MastgroRe:
H = Gesamththe
h1 = Unterschafthéhe
h2 = Mittelschafthéhe
h3 = Obenschafththe
Thk = Grundplattenstarke

Anmerkungen:

1. Alle Ausmafie in mm

2. Endbearbeitung: feuerverzinkt
geman BS ISO1461 (oder laut
Bestellung).

e, Nebenausristung in der
Weichstahlklasse

4. Mast hergestellt aus Stahl FE

510C gemaR EN 10025)
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Unten sind Standard-MastgréRen aufgefihrt:

Mastgréfie (mm)

“H” “d1”(a/f)| “d2"(a/f)| “h1xT1" "h2 xT2" “h3 xT3" "h4 xT4"
8,000 150 430 8000 x 4 -- -- --
12,000 161 440 12000 x 4 -- -- --
15,000 161 440 10000 x 4 5600 x 4 -- --
16,000 161 440 10000 x 4 6600 x 4 -- --
18,000 161 440 10000 x 4 8700 x 4 -- --
20,000 161 440 10000 x 4 10800 x 4 -- --
25,000 161 475 10800 x 4 10000 x 4 5600 x 4 --
30,000 161 500 9600 x 5 11000 x 4 11000x4 | --
35,000 161 610 9600 x 6 11000 x 5 11000 x 4 5600 x 4
38,000 200 650 11000 x 6 11000 x 5 11000 x 4 7500 x 4
40,000 200 650 11000 x 6 11000 x5 11000 x 4 9500 x 4

Taréffnung Flansch- / Grundplattengréf3e (mm) Ankerbolzen (mm)

Mast [ “A” “B" ‘CTDT O ET TR KT TG MY 1P x QT | N | "Qty”
8,000 | 600 | 1000 | 300 | 700 |580| 35| 30 [ 32 |10 | [30x940 | 160 6

12,0001 600 | 1000 | 300 | 750 | 620| 35| 30 | 32 |10 | (30x940 | 160 8

15,000(600 | 1000 | 300 | | 750 | 620 35| 30 | 32 | 10 | |30x940 | 160 8

16,0001 600 | 1000 | 300 | | 750 [620| 35| 35 | 32 |10  |30x940 | 160 8

18,0001 600 | 1000 | 300 || 750 [620| 35| 35 | 32 |10 | |30x940 | 160 8
20,000{ 600 | 1000 | 300 | | 750 | 620 35| 35| 32 |10 | |[30x940 | 160 | 10
25,0001 600 | 1000 | 300 | 750 | 620 35| 35 | 32 |10 | |30x940 | 160 | 12
30,000/ 600 | 1000 | 300 | 800 | 680| 35| 40 [ 32 |14  (30x940 | 160 | 16
35,000{600 | 1000 | 300 | | 1000|850 | 35| 50 | 32 |15 | |30x940 | 160 | 18
38,000(600 | 1000 | 300 | | 1050{900| 35| 50 | 32 | 15 | |30x940 | 160 | 20
40,000/ 600 | 1000 | 300 | | 1050/900| 35| 50 | 32 [ 15| [30x940 | 160 | 20
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