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JAMBORI

Visoki jambori, zasnovani za optimalno razsvetljavo obseznih prostorov, so idealna resitev za uporabo v
razsvetljavi, kot so Sportni tereni, stadioni, avtoceste, avtocestni razcepi, letalisca, pristanisca in odprta
parkirisca. Pri Atom Poles nasi visoki jambori nastajajo z izjemno skrbnostjo, z razponi visin od 18 do 30
metrov ali celo vec. Odlikuje jih znacilna poligonalna oblika, izdelana iz kontinuirano zozujocega se jekla,
ki se brezsivno elektricno vari, kar zagotavlja neprekosljivo strukturno integriteto.

Sam jambor sestavlja 2 do 4 cevi, natancno spojene z metodo prekrivanja pod pritiskom. Ta segmentna
konstrukcija ne zagotavlja le robustnega prileganija, temvec omogoca tudi brezsivno integracijo, s Cimer
se ustvari koherentna in vzdrzljiva konstrukcija. Cevi so spojene s teleskopskimi pasovi, kar dodatno
poveca stabilnostin prispeva k splosni cvrstosti visokih jamborov.

|zstopajoca znacilnost nasih visokih jamborov je vsestranskost njihovega oblikovanja. Jambore je
mogoce opremiti z napravami za dviganje in spuscanje, kar omogoca prakticno prilagodljivost razlicnim
uporabam razsvetljave. Alternativno so jambori na voljo s fiksnim stirikotnim in nagnjenim ogrodjem, ki
zagotavlja po merinarejeno resitev za potrebe dolocenega projekta.

Poleg njihove funkcionalne odlicnosti se Atom Poles ponasa z estetiko nasih visokih jamborov.
Poligonalna oblika in preprost dizajn ne sluzita le prakticnemu namenu, ampak tudi prispevata k
izboljsanju vizualnega okolja. Ti visoki jambori so dokaz nase predanosti vrhunskim resitvam, ki
neopazno zdruzujejo obliko in funkcijo ter izpolnjujejo razlicne potrebe sodobnih infrastrukturnih
projektov.
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PREMER LUKNJE
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Podrobnosti osnovne ploSce
o
DEBELINA STENE (T1)
16-STRANI POLIGONALNI
OkrajSave:
p= ODSTRANLJIVA 1)  Jambor:
OPORA ZA KRONO H = Skupna viSina
h1 = Velikost spodnjega okna
i h2 = Velikost srednjega okna
T h3 = Velikost zgornjega okna
S VRATA S POKROVOM T = Debelina osnovne plosée
S 300 X 100 (MIN.)
X Opombe:
1y
i 1. Vse dimenzije sov mm
'—1 l \ \,. AIF (DNO) 2. Zaklju€na obdelava: Vroce pocinkano po BS BS
1461 (ali po narocilu)
3. Dodatna oprema v klasi mehkega jekla.
4.  Stebriizdelani iz jekla razreda FE 510C (v
skladu z EN 10025).

TipiCen poligonalni jambor
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Spodaj so navedene standardne velikosti jamborov:

Velikost jambora (mm)
“H" "d1”(@a/f)| “d2"(a/f)| “h1xT1” "h2 xT2" "h3 xT3" "h4 xT4"
8,000 150 430 8000 x 4 == -- --
12,000 161 440 12000 x 4 -- - --
15,000 161 440 10000 x 4 5600 x 4 -- --
16,000 161 440 10000 x 4 6600 x 4 = ==
18,000 161 440 10000 x 4 8700 x 4 . =
20,000 161 440 10000 x 4 10800 x 4 -- --
25,000 161 475 10800 x 4 10000 x 4 5600 x 4 --
30,000 161 500 9600 x 5 11000 x 4 11000x4 | --
35,000 161 610 9600 x 6 11000 x 5 11000x4 | 5600x4
38,000 200 650 11000 x 6 11000 x 5 11000x4 | 7500x4
40,000 200 650 11000 x 6 11000 x 5 11000x4 | 9500x4

Vratna odprtina  Velikost prirobnice/osnovne plosc¢e (mm) Sidrni vijaki (mm)

Jambor | “A" “B” CTDT O TET R KT MG M PP x QT | "N | fQty”
8,000 | 600 | 1000 | 300 | 700 [580| 35| 30 | 32 |10 | |30x940 | 160 6
12,0001 600 | 1000 | 300 || 750 | 620 35| 30 | 32 | 10 | |30x940 | 160 8
15,000{ 600 | 1000 | 300 | 750 [620| 35| 30 | 32 | 10 | |30x940 | 160 8
16,000| 600 | 1000 | 300 | | 750 | 620 35| 35 | 32 |10 | (30x940 | 160 8
18,000|{ 600 | 1000 | 300 || 750 [620| 35| 35 | 32 | 10 | |30x940 | 160 8
20,000 600 | 1000 | 300 | 750 [ 620 35| 35 | 32 |10 | |[30x940 | 160 | 10
25,000{ 600 | 1000 | 300 | 750 [620| 35| 35 | 32 |10 | |30x940 | 160 | 12
30,000| 600 | 1000 | 300 | 800 | 680 | 35| 40 | 32 | 14 | |30x940 | 160 | 16
35,000 600 | 1000 | 300 | | 1000{850| 35| 50 | 32 |15 | |30x940 | 160 | 18
38,000| 600 | 1000 | 300 | 1050{900| 35| 50 | 32 | 15| |30x940 | 160 | 20
40,000| 600 | 1000 | 300 || 1050{900| 35| 50 | 32 | 15| |30x940 | 160 | 20
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