




leva chiusura C/W 

serratura chiave a brugola  

catena acciaio 

 galvanizzato
giunta 
posizionamento 

pendenza 10    

L L 

„H“ „h“ „d1“ „d2“ „Thk“  

pendenza 10 

(cima palo) od1 

C 

oDxt 

T 

spessore parete 

porta dell’apertura rafforzata 

piastra base  

(base palo) od2 

C 

6.000 5.000 75 130 4 

8.000 7.000 75 156 4 

9.000 8.000 75 156 4 

10.000 8.000 75 180 4 

12.000 10.000 90 250 4 

12.000 14.000 90 285 4 

„h1“ „L“ „R“ „OD x t“ 

1.000 700 1.000 60,3 x 2,90 

1.000 1.500 700 60,3 x 2,90 

1.000 1.500 700 60,3 x 2,90 

2.000 2.000 1.000 60,3 x 3,65 

2.000 2.500 1.500 60,3 x 3,65 

2.500 2.000 1.500 60,3 x 3,65 

„A“ „B“ „C“ 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 100 

600 500 120 

600 500 120 

A 

giunta terra 
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Dimensioni palo (mm) Dimensioni braccio (mm) Apertura porta (mm) 

Dettaglio palo + supporto Dettaglio apertura porta 



„D“ „E“ „F“  „G“ „K“ 

D 

400 300 22 35 10 

400 300 28 45 15 

400 300 28 45 15 

400 300 28 45 15 

400 300 32 50 20 

400 350 32 50 20 

„OPxQ“ „R“ „M“ „Q.tà.“ 

18x400 50 100 4 pz 

24x500 50 100 4 pz. 

24x500 50 100 4 pz. 

24x500 50 100 4 pz. 

27x700 50 100 4 pz. 

27x700 75 100 4 pz. 

E 

C/C 

4 fori con fessure 
come dimostrato  

oP 

R 

Abbreviazioni: 

Dimensioni palo: 

H = Altezza totale  

h = Altezza fusto 

dl = Diametro superiore 

 d2 = Diametro inferiore

 Thk = Spessore parete fusto

Dimensioni braccio: 

h 1 = altezza supporto,  

L = portata 

 R = semidiametro

 Dxt = diametro x spessore.

Apertura porta: 

A= Altezza apertura porta sopra il  

livello del suolo  

B = Dimensioni porta 

 C = larghezza porta.

Flangia / piastra base: 

 D = Dimensioni

E = distanza tra fori  

F = larghezza foro 

 G = lunghezza foro

 K = Spessore piastra.

Bulloni di ancoraggio: 

 P = Diametro bullone

Q = Altezza bullone  

R = Semidiametro 

 N = Altezza piegatura

 Q = No. bulloni necessari x palo.

Note: 

1. Tutte le dimensioni sono espresse in 
mm 

2. Disegno conforme a EN 40:2000  

Carichi BS CP3, Capitolo 5, Parte 2 

3. 

4. 

5. 

6. 

Velocità massima vento 160 km/h. 

Finitura: Zincata a caldo conforme a BS  

ISO1461 (o su commissione). 

Accessori classe acciaio morbido 

Palo prodotto in acciaio classe FE  

510C (conforme a EN 10025). 
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Dimensioni flangia/ piastra base (mm) Dimensioni bullone di ancoraggio (mm) Abbreviazioni/ note 

Dettagli flangia 

Dettagli bullone di ancoraggio 



leva chiusura. C/W 

serratura chiave a brugola 

catena di acciaio 
galvanizzata  

giunta 
posizionamento 

„H“ „d1“ „d2“ „Thk“ 

L L 

pendenza 10    

C 

(cima palo) da 1 A/F 
oDxt 

apertura porta rafforzata 
 

piastra base 

(base palo) od2 A/F 

��pendenza 10 

giunta terra  

C 

C 

6.000 60 130 4 

8.000 60 150 4 

9.000 75 165 4 

10.000 75 180 4 

„h1“ „L“ „OD x t“ 

190 500 60,3 x 2,90 

225 700 60,3 x 2,90 

275 1.000 60,3 x 2,90 

375 1.500 60,3 x 3,65 

„A“ „B“ „C“ 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 110 
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Dimensioni palo (mm) Dimensioni braccio (mm) Apertura porta (mm) 

Dettagli palo + supporto Dettaglio apertura porta 


