




VZVOD ZA ZAKL. C/W 
KLJUČAVNICA NA 
IMBUS KLJUČ 

GALVANIZIRAN 

JEKLENA 
VERIGA SPOJNICA ZA 

LOCIRANJE 

 

   

L L 

NAGIB 10     

 
 

NAGIB 10 

oDxt

 (VRH STEBRA

 

T

 C 
DEBELINA STENE

 

C 
VRATA ODPRTINE

 
OJAČANA

 

OSNOVNA PLOŠČA

 

(OSNOVA STEBRA)

 

„H“ „h“ „d1“ „d2“ „Thk“ 

6.000 5.000 75 130 4 

8.000 7.000 75 156 4 

9.000 8.000 75 156 4 

10.000 8.000 75 180 4 

12.000 10.000 90 250 4 

14.000 12.000 90 285 4 

 

„h1“ „L“ „R“ „OD x t“ 

1.000 1.000 700 60,3 x 2,90 

1.000 1.500 700 60,3 x 2,90 

1.000 1.500 700 60,3 x 2,90 

2.000 2.000 1.000 60,3 x 3,65 

2.000 2.500 1.500 60,3 x 3,65 

2.000 2.500 1.500 60,3 x 3,65 

 

„A“ „B“ „C“ 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 100 

600 500 120 

600 500 120 
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Velikost stebra (mm) Velikost kraka (mm) Odprtina za vrata (mm) 
 

Podrobnosti stebra + nosilca

 
Podrobnosti vratne odprtine
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„D“ „E“ „F“  „G“ „K“ 

400 300 22 35 10 

400 300 28 45 15 

400 300 28 45 15 

400 300 28 45 15 

400 300 32 50 20 

400 350 32 50 20 

 

„OPxQ“ „R“ „M“ „Kol.“ 

18x400 50 100 4 kos. 

24x500 50 100 4 kos. 

24x500 50 100 4 kos. 

24x500 50 100 4 kos. 

27x700 50 100 4 kos. 

27x700 75 100 4 kos. 
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Okrajšave: 

 
 

Velikost stebra: 

H = Skupna višina  

h = Višina okna  

dl = Zgornji premer 

d2 = Spodnji premer 

Thk = Debelina stene okna 

 
Velikost kraka: 

h 1 = višina nosilca, 

L = razpon 

R = Polmer 

Dxt = premer x debelina. 

 
 

Vratna odprtina: 

A = Višina vratne odprtine nad 

tlemi B = Velikost vrat 

C = širina vrat. 

 
 

Prirobnica/ temeljna plošča: 

D = Dimenzija 

E = razdalja med luknjami  

F = širina luknje 

G = dolžina luknje 

K = Debelina plošče. 

 
Sidrni vijaki: 

P = Premer vijaka 

Q = Višina vijaka  

R = Polmer 

N = Višina upogiba 

Q = Št. potrebnih vijakov/steber. 

 
 
Opombe: 

 
1. Vse dimenzije so v mm 

2. Dizajn v skladu z EN 40:2000 

Obremenitve BS CP3, Poglavje 5, 

Del 2 

 

3. Maks. hitrost vetra 160 km/h. 

 
4. Zaključna obdelava: Vroče pocinkano po 

BS ISO1461 (ali po naročilu). 

 
5. Dodatna oprema iz mehkega jekla 

 
6. Stebri izdelani iz jekla razreda FE 

510C (v skladu z EN 10025). 
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Velikost prirobnice/ temeljne 
plošče (mm) 

Velikost sidrnega vijaka 
(mm) 

Kratice/ opombe 

Podrobnosti prirobnice 

Podrobnosti sidrnih vijakov 



VZVOD ZA ZAKL. C/W 

KLJUČAVNICA NA 
IMBUS KLJUČ 

GALVANIZIRAN 

JEKLENA 

VERIGA
 

SPOJNICA ZA 
LOCIRANJE 

   

L L 

NAGIB 10  ���� �� ���� ��NAGIB 10 C 

(VRH STEBRA) od1 A/F
 

oDxt 

SPOJKA ZA OZEMLJITEV
 

C 

C
 

VRATNA ODPRTINA 
OJAČANA 

OSNOVNA PLOŠČA
 

(OSNOVA STEBRA) OD2 A/F
 

„H“ „d1“ „d2“ „Thk“ 

6.000 60 130 4 

8.000 60 150 4 

9.000 75 165 4 

10.000 75 180 4 

 

„h1“ „L“ „OD x t“ 

190 500 60,3 x 2,90 

225 700 60,3 x 2,90 

275 1.000 60,3 x 2,90 

375 1.500 60,3 x 3,65 

 

„A“ „B“ „C“ 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 100 

600 400 110 
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Velikost stebra (mm) Velikost kraka (mm) 
Odprtina za vrata 
(mm) 

Podrobnosti stebra + nosilca
 

Podrobnosti odprtine za vrata
 


