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Osmougaoni stubovi, otelovljenje strukturne izvrsnosti, pazljivo su izradeni u procesu sofisticirane
proizvodnje u kompaniji Atom Poles. Nasa posvecenost kvalitetu pocinje od pazljivog odabira toplo
valjanih celicnih koturova visokog kvaliteta, koji obezbeduju izdrzljivu i jaku osnovu za svaki stub.

Proizvodni tok se nastavlja automatizovanim postupkom koji uredno sece i savija ili presuje
trapezoidne limene ploce u prepoznatljive osmougaone stubove. Ova preciznost ne svedoci samo nasoj
posvecenosti detaljima, vec predstavlja i garanciju ujednacenosti i strukturnog integriteta.
Osmougaona konfiguracija se postize revnosnim fokusom na odrzavanije preciznosti dimenzija, Sto ovim
stubovima omogucava da se neprimetno integrisu u razlicite infrastrukturne primene.

Ono Sto osmougaone stubove cini drugacijim od drugih je tehnika uzduznog zavarivanja koja se koristi
tokom proizvodnje. Zahvaljujuci elektrolucnom zavarivaniju, strane se besavno spajaju, sto dodatno
povecava strukturnu stabilnost i dugotrajnost stubova. Ovaj metod zavarivanja stvara robustan spoj
koji podnosi naprezanja iz okruzenja i doprinosi opstoj pouzdanosti infrastrukture.

Zahvaljujuci tome, Atom Poles ponosno nudi osmougaone stubove koji ne samo da zadovoljavaju, vec
premasuju industrijske standarde. Od rasvete na auto-putevima i ulicama do osvetljenja saobracajnih
znakova, elektricne distribucije i prenosnih tornjeva, nasi osmougaoni stubovi sluze kao simbol
inovacija i izvrsnosti u svetu infrastrukturnih proizvoda. Pored toga, njihova prilagodljivost omogucava
njihovo koriscenje u primenama kao Sto su tornjevi za bezicnu komunikaciju, visoki jarboli i sportski
reflektori, tranzitni stubovi i stubovi za vetroturbine.

U nasoj potrazi za izvrsnosti, mi premasujemo granice funkcionalnosti. Atom Poles nudi bogatu ponudu
osmougaonih stubova koji ne samo da imaju prakticnu svrhu, vec takode doprinose vizuelnoj estetici
urbanih pejzaza. Bilo da je rec o preciznosti dizajna ili robusnosti konstrukcije, nasi osmougaoni stubovi
predstavljaju spoj inZenjerskog umeca i posvecenosti kvalitetu koji definisu Atom Poles u svetu
infrastrukturnih resenja.
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Veli€ina stuba (mm) Veli€ina kraka (mm) Otvor za vrata (mm)
H ,he | d1e | ,d2¢ JThk ,h1 Ll R ,QD x t* LA B | ,c
6.000 | 5.000| 75 | 130 4 1.000 | 1.000| 700 | 60,3x2,90 600 400 | 100
8.000 | 7.000 | 75 | 156 4 1.000 | 1.500 | 700 | 60,3x2,90 600 400 | 100
9.000 | 8.000| 75 | 156 4 1.000 | 1.500 | 700 | 60,3 x2,90 600 400 | 100
10.000| 8.000 | 75 | 180 4 2.000 | 2.000 | 1.000 | 60,3 x 3,65 600 400 | 100
12.000{ 10.000| 90 | 250 | 4 2.000 | 2.500 | 1.500 | 60,3 x 3,65 600 500 | 120
14.000{12.000| 90 285 | 4 2.000 | 2.500 | 1.500 | 60,3 x 3,65 600 500 | 120
Detalji stuba + nosaca Detalji otvora za vrata
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’Veliéina prirubnice/ osnovne ploc¢e (mm) ‘ ’ Veli€ina anker vijaka (mm) ‘ ’ Skracéenice/ napomene
D" E e & K o] R M| Kol N
Skracenice:

400 300 22 85 10 18x400 50 100 4 kom.
400 300 28 45 1% 24x500 50 100 4 kom. -

Veli¢ina stuba:
400 300 28 45 15 24x500 | 50 100 | 4 kom. H = Ukupna visina
400 | 300 | 28 45 15 24x500 | 50 100 | 4 kom. h = Visina okna

dl = Gorniji pre¢nik
400 300 32 50 20 27x700 50 100 | 4 kom. d2 = Donji pre&nik
400 350 | 32 50 20 27x700 | 75 100 | 4 kom. Thk = Debljina zida okna

Veli€ina kraka:

h 1 = visina nosaca,

L = dohvat

R = Poluprecnik

Dxt = pre¢nik x debljina.

Detalji prirubnice

° »
E Otvor za vrata:
C/C A= Visina otvora za vrata iznad tla
4 RUPE SA B = Veli¢ina vrata
PROREZIMA C = Sirina vrata.

E = rastojanje izmedu rupa
F = Sirina rupe
G = duzina rupe

y o K = Debljina ploce.
R <

V Anker vijci:
P = Precnik vijka
\ Vel Q = Visina vijka
R = Polupre¢nik
N = Visina savijanja
Q = Br. potrebnih vijaka/stubu.

D
E
C/C

Prirubnica/ osnovna ploca:
D = Dimenzija

Detalji anker vijaka

Napomene:

1. Sve dimenzije suu mm
2. Dizajn u skladu sa EN 40:2000
Optere¢enja BS CP3, Poglavlje 5, Deo 2

8, Maks. brzina vetra 160 km/h.

4. Zavrs$nica: Toplo pocinkovani prema BS
1SO1461 (ili po narudzbini).

5. Dodatna oprema u klasi mekog ¢celika

6. Stubizraden od celika klase FE 510C (prema
EN 10025).
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Veli¢ina stuba (mm) Veli¢ina kraka (mm) Otvor za vrata (mm)
SH Ld1¢ ,d2¢ » T hk* ,h1” S 0D x t SA B ,C*
6.000 60 130 4 190 10]0] 60,3 x 2,90 600 400 100
8.000 60 150 4 225 700 60,3 x 2,90 600 400 100
9.000 75 165 4 275 1.000 60,3 x 2,90 600 400 100
10.000 75 180 4 375 1.500 60,3 x 3,65 600 400 110
Detalji stuba + nosaca Detalji otvora za vrata
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