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OKRUGLI
KUPASTI STUBOVI

Okrugli kupasti stubovi, prepoznatljivi po ugladenom i kupastom dizajnu, predstavljaju vrhunac
inzenjerske preciznosti u svetu infrastrukturnih resenja. Kod nas u Atom Poles, pedantni proizvodni
proces pocinje od pazljivog odabira toplo valjanih celicnih koturova visokog kvaliteta, koji obezbeduju
izdrzljivu i otpornu osnovu za svaki stub.

Automatizovana proizvodnija ukljucuje sofisticiranu povezanost secenja i savijanja ili presovanija
trapezoidnih limova u elegantne konusne oblike koji karakterisu ove stubove. Ovaj proces, koji se
izvrsava krajnje precizno, ne samo da obezbeduje ujednacenost, vec takode garantuje strukturni
integritet, Sto okruglim konusnim stubovima omogucava da se integrisu u razlicite infrastrukturne
primene.

Kljucna karakteristika nase proizvodne metodologije je upotreba uzduznog zavarivanja primenom
tehnike elektrolucnog zavarivanja. Ovaj proces besavno zavaruje stranice konusnog oblika, Sto
dodatno povecava strukturnu stabilnost i dugotrajnost stubova. Koriscenjem elektrolucnog zavarivanja
stvara se robustan i izdrzljiv spoj koji podnosi naprezanja iz okruzenja i doprinosi opstoj pouzdanosti
infrastrukture.

Atom Poles ponosno nudi okrugle konusne stubove koji ne samo da zadovoljavaju, vec premasuiju
industrijske standarde. Ovi stubovi pronalaze svoju namenu u razlicitim primenama, od rasvete na
auto-putevima i ulicama do osvetljenja saobracajnih znakova, elektricne distribucije i prenosnih
tornjeva. Pored toga, koriste se i za tornjeve za bezicnu komunikaciju, visoke jarbole i sportske
reflektore, tranzitne stubove, solarnu rasvetu i stubove za vetroturbine.

Nasa posvecenost prevazilazi granice same funkcionalnosti. Atom Poles nudi bogatu ponudu okruglih
konusnih stubova koji ne samo da imaju prakticnu svrhu, vec takode doprinose estetskoj privlacnosti
urbanih pejzaza. Bilo da je rec o preciznosti dizajna ili dugotrajnosti konstrukcije, nasi okrugli konusni
stubovi predstavljaju spoj inzenjerske izvrsnosti i trajne posvecenosti kvalitetu koji definisu Atom
Poles u svetu infrastrukturnih resenja.
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KUPASTI RASVETNI STUB SPECIFIKACIJA ALATA MASINE ZA SAVIJANJE

duZina alata 16 m; stopa konusa: 11/1000; 0D manjeg kraja: 60 mm; 0D veceg kraja: 236 mm;
bascijalna debljina: 3-4 mm Moze da obradi KUPASTE OKRUGLE rasvetne stubove navedenih velicina.
Duzina rasvetnog stuba, spoljasnji precnik manjeg kraja, tabela spoljasnjeg precnika veceg kraja

oD

manjeg | 60 70 80 90 | 100 110 120 130{140 150 160 170 180 190 200 210

kraja

(mm)
duzina
stuba Tabela spoljnih pre¢nika veéeg
() kraja (mm)

2 82 92| 102 112 | 122 | 132 | 142152 162 | 172 | 182 192 | 202 | 212 | 222 | 232
3 93 03| 113 123 | 133 | 143 | 153163 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233
4 104 114 | 124 134 | 144 | 154 | 164174 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234

) 115 125 | 135 145| 155 | 165| 175185 195 | 205| 215| 225| 235

6 126 136 | 146 156 | 166 | 176 | 186 (196 206 | 216 | 226 | 236

7 137 147 | 147 167 | 177 | 187 | 197 p07 217 | 227

8 148 158 | 168 178 | 188 | 198 | 208 p18 228

9 159 169 | 179 189 | 199 | 299 | 219 p29

10 170 180 | 190 200| 210 | 220 | 230

11 181 191 | 201 211 | 221 | 231

12 192 202 | 212 222 | 232

duzina alata 13 m; stopa konusa: 13/1000; 0D manjeg kraja: 60 mm; 0D veceg kraja: 268 mm;
hascijalna debljina: 3-4 mm Moze da obradi KUPASTE OKRUGLE rasvetne stubove navedenih velicina.
Duzina rasvetnog stuba, spoljasnji precnik manjeg kraja, tabela spoljasnjeg precnika veceg kraja

oD
manjeg | 60 70 80 90 | 100 110 120 130(140 150 160 170 180 190 200 P10
NEIE]
(mm)
duzina
stuba Tabela spoljnih pre¢nika veceg
(m) kraja (mm)
2 86 96 106 116 126 136 | 146 (156 166 176 | 186 | 196 | 206 | 216 226 236
3 99 109 | 119 129 | 139 | 149| 159169 179 189 | 199 | 209| 219 | 229 239 249
4 112 122 132 142 | 152 | 162 | 172182 19p 202 | 212 | 222 | 232 | 242252 262
5 125 135| 145 155 | 165 | 175| 185(195 20p 215 | 225 | 235| 245 | 255 265
6 138 148 158 168 | 178 | 188 | 198 208 218 228 | 238 | 248 | 258 | 268
7 151 161 (171 181 191 | 201 | 211 221 23( 241 | 251 | 261
8 164 174 184 194 | 204 | 214 | 224 P34 244 254 | 264
) 177 187 197 207 | 217 | 227 | 237 R47 257 267
10 190 200 210 220 | 230 | 240| 250 R60
11 203 213 | 223 233 | 243 | 253 | 263
12 216 226 236 246 | 256 | 266
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OKRUGLI KUPASTI STUBOVI ZA ULICNU RASVETU SA DUGIM NOSACEM

Veli€ina kraka (mm) Otvor za vrata (mm)
,h1¢ L R 0D x t A B ,C*
1.000 | 1.000| 700 | 60,3 x 2,90 600 400 | 100
1.000 | 1.500 | 700 | 60,3 x2,90 600 400 | 100
1.000 | 1.500 | 700 | 60,3 x 2,90 600 400 | 100
2.000 | 2.000 | 1.000 | 60,3 x 3,65 600 400 | 100
2.000 | 2.500 | 1.500 | 60,3 x 3,65 600 500 | 120
2.000 | 2.500 | 1.500 | 60,3 x 3,65 600 500 | 120
Detalji stuba + nosaca Detalji otvora za vrata
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OKRUGLI KUPASTI STUBOVI ZA ULICNU RASVETU SA DUGIM NOSACEM

’Veliéina prirubnice/ osnovne ploce (mm)‘ ’ Veligina anker vijaka (mm) ‘ ’ Skracenice/ napomene
,D* = W ,G* K LOPxQ" SR M ,Kol.“ .
Skracenice:
400 300 | 22 35 ) 18x400 | 50 100 | 4 kom.
400 300 | 28 45 15 24x500 | 50 100 | 4 kom.
400 300 28 45 15 24x500 50 100 4 kom. Veli¢ina kraka:
400 300 | 28 45 15 24x500 | 50 100 | 4 kom. h 1 = visina nosaca,
L = dohvat
400 300 | 32 50 20 27x700 | 50 100 | 4 kom. R = Polupretnik
400 350 | 32 50 20 27x700 | 75 100 | 4 kom. Dxt = precnik x debljina.

Detalji prirubnice
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Detalji anker vijaka
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Otvor za vrata:

A= Visina otvora za vrata iznad tla
B = Veli¢ina vrata

C = Sirina vrata.

Prirubnica/ osnovna ploca:
D = Dimenzija

E = rastojanje izmedu rupa
F = Sirina rupe

G = duzina rupe

K = Debljina ploce.

Anker vijci:

P = Precnik vijka

Q = Visina vijka

R = Poluprec¢nik

NSV EXCEWIERIE]

Q = Br. potrebnih vijaka/stubu.

Napomene:

1. Sve dimenzije su u mm

2. Dizajn u skladu sa EN 40:2000
Opterecenja BS CP3, Poglavlje
5, Deo 2

3. Maks. brzina vetra 160 km/h.

4. Zavrs$nica: Toplo pocinkovani prema BS
1ISO1461 (ili po narudzbini).

5. Dodatna oprema u klasi mekog ¢éelika

Stub izraden od celika klase FE 510C
(prema EN 10025).
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OKRUGLI KUPASTI STUBOVI ZA ULICNU RASVETU SA DUGIM NOSACEM

Veli€ina kraka (mm) Otvor za vrata (mm)
Lh1“ oL ,@D x t* A B ,C*
190 500 60,3 x 2,90 600 400 100
225 700 60,3 x 2,90 600 400 100
275 1.000 60,3 x 2,90 600 400 100
375 1.500 60,3 x 3,65 (10]0] 400 110

Detalji stuba + nosaca Detalji otvora za vrata

L L c
NAGIB 10 <>
N / ——— LT
. b (VRH STUBA) DX
s §\¢d1 A 1] :_]
S 8? 5
=
13 mE
Ol
l;: z
=S =
M2
SIS
W | <C
Z(N i
ol L ——
¥ 4 N
n
Fo @
SPOJNICA ZA UZEMLJENJE /E e

T

- / DEBLJINA
ZIDA

A
\ 4

POLUGA ZA ZAKLJUC.
C/W BRAVA NA IMBUS

X Kk C

—=-‘ Tm OJACANO

B OTVOR ZA o
H VRATA

[01]

OSNOVNA

GALVANIZOVAN
< xl PLOCA CELICNI LANAC g \ PWAVZA
T (OSNOVA LOCIRANJE
A i STUBA) #d2



