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Segmentni stubovi, koje karakterise inovativni inzenjering, prolaze kroz specifican proces proizvodnje
u kompaniji Atom Poles, u kojem se koristi jedinstveni metod spajanja toplim kovanjem koji ih izdvaja
od drugih u pogledu cvrstoce i trajnosti. Ovaj metod ukljucuje koriscenje toplote za besavno spajanje

cevi veceg precnika na cev manjeg precnika, cime se dobija sjedinjen spoj cevi neverovatne cvrstoce.

Kljucna prednost ove metode spajanja toplim kovanjem lezi u njenoj sposobnosti da proizvede
vodootporne spojeve, Cime se obezbeduje da Citav stub zadrZi svoju cvrstocu ravnomerno duz citave
duzine. Za razliku od tradicionalnih metoda koje ukljucuju zavarivanje, odsustvo zavarivanja u
proizvodnji segmentnih stubova predstavlja znacajnu prednost. Ovo odsustvo znaci da spojevi ne slabe

tokom vremena, sto doprinosi dugotrajnosti strukturnog integriteta i pouzdanosti stubova.

Kod nas u Atom Poles, nasa posvecenost kvalitetu prosijava kroz pedantnu izradu segmentnih stubova.
Inovativni metod spajanja toplim kovanjem ne samo da pojacava cvrstocu, vec takode eliminise
potencijalne slabosti povezane sa zavarenim spojevima. Ovo segmentne stubove cini idealnim izborom
za razlicite primene, jer nudi robusna resenja za rasvetu na auto-putevima i ulicama do osvetljenja

saobracajnih znakova, elektricne distribucije i prenosnih tornjeva.

Pored njihove funkcionalne izuzetnosti, segmentni stubovi zadovoljavaju razlicite estetske potrebe,
cime doprinose vizuelnoj privlacnosti urbanih pejzaza. Atom Poles ponosno predstavljaju segmentne
stubove kao primer nase posvecenosti vrhunskim inzenjerskim praksama koje redefinisu industrijske

standarde i podizu performanse infrastrukturnih resenja.
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SEGMENTNI STUBOVI ZA ULICNU RASVETU SA DUGIM NOSACEM

’ Veli€ina stuba (mm) H Veli¢ina kraka (mm) ‘
“H" “h1” | "@D1xt" | “h2" "@D2xt" | "h3" @D3xt ‘h4" | @D4xt ||"h" L “R" “@D x t"

6,000 3,000| 141.3x4.0 | 1800 | 88.9x3.25 = = = = 1,200 | 1,000 | 700 | 60.3x2.90
7,000 | 3,000| 141.3x4.0 1,800 | 114.3x4.0 | 1,000 | 76.1x3.25 -- - 1,200 | 1,000 | 700 | 60.3 x2.90
8,000 3,000 | 168.3x4.0 | 1,800 | 114.3x4.00| 2,000 | 76.1x3.25 == = 1,200 | 1,500 | 700 | 60.3x2.90
9,000 | 3,000| 168.3x4.0 | 2,800 | 114.3x4.0 | 2,000 | 76.1x3.25 = = 1,200 | 1,500 | 700 | 60.3 x2.90
10,000 | 4,000| 168.3x4.0 | 2,800 | 114.3x4.0 | 2,000 | 76.1x3.25 - - 1,200 | 1,500 | 700 | 60.3 x2.90
12,000 | 4,000 193.7x4.0 | 3,800 | 114.3x4.0 | 2,200 | 76.1x3.25 == = 2,000 | 2,000 | 1,000 | 60.3 x 3.65
14,000 | 4,000| 219.1x5.6 [3,750 | 141.3x4.0 | 2,800 | 114.3x4.00 | 1,450 | 88.9x3.6 ||2,000 | 2,500 | 1,500 | 60.3 x 3.65
15,000 | 4,000| 219.1x5.6 3,750 | 193.7x4.0 | 3,800 | 168.3x4.00 | 1,450 | 114.3x4.0||2,000 | 2,500 | 1,500 | 60.3 x 3.65

Detalji stuba + nosaca ‘ ’ Detalji otvora za vrata
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SEGMENTNI STUBOVI ZA ULICNU RASVETU SA DUGIM NOSACEM

Otvor za vrata ‘ ‘ Veli¢ina prirubne ploce Veli¢ina anker vijaka (mm) Skracéenice / napomene
uDﬂr UEH MFJ'J' UGII’ MKIJ' H@PXQ” h‘RH HMH }.‘Qtyﬂl ) )
Skracenice:

300 | 200 22| 35( 10 ||18x400 | 50| 100 | 4 Nos
400 [ 300 | 28 | 45 | 10 ||24x500 | 50 | 100| 4 Nos Velicina stuba:

H = ukupna visina
400 | 300 | 28 | 45| 10 ||{24x500 [ 50 [ 100 | 4 Nos h1 = Visina donjeg okna
400 [ 300 | 28 | 45| 15 ||24x500 | 50| 100 4 Nos h2 = Visina srednjeg okna

h3 = Visina gornjeg okna
400 | 300 | 28 | 50 [ 15 ||27x500 | 50 [ 100 | 4 Nos t = Debljina zida osovine
400 | 350 32| 50 [ 20 ||27x700 | 75| 120 | 4 Nos
400 | 300 32| 45 [ 25 ||27x700 | 751120 | 4 Nos Veligina kraka:
450 [ 350 | 35| 50 [ 25 |[30x100d 75[150] 4 Nos ! 1 snanosaca

Dxt = pre¢nik x debljina.

Detalji prirubne ploce o,
D A= Visina otvora za vrata iznad tla
P> B = VeliCina vrata

C = Sirina vrata.

c/iC
4 RUPE SA ERR ota:
PROREZIMA rirubnica/ osnovna ploca:

D = Dimenzija
A é} Qg/ E = rastojanje izmedu rupa
F = Sirina rupe
G = duzina rupe
K = Debljina ploce.

A

v P = Precnik vijka

. 2552 | o Q = Visina vika

R = Polupreé¢nik

S N = Visina savijanja

Q = Br. potrebnih vijaka/stubu.

D
=
C/IC

Napomene:

Detalji anker vijaka 1.Sve dimenzije su u mm

2.Dizajn u skladu sa EN 40:2000 Opterecenja
BS CP3, Poglavlje 5, Deo 2

3. Maks. brzina vetra 160 km/h.

4. Zavrs$nica: Toplo pocinkovani prema BS
le] 1SO1461 (ili po narudzbini).
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5. Dodatna oprema u klasi mekog celika

R 6. Stub izraden od celika klase FE 510C
(prema EN 10025).
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